
Alle neuen Grenzwerte, die durch die 1. BImSchV 
(Emissionsgrenzwerte 2. Stufe) (Deutschland) sowie Artikel 15a 
B-VG (Österreich) eingehalten werden müssen, werden mit diesem 
System abgedeckt.

+ geprüftes Bio-Feuerraum-Plus-Set von

+ 3-6KW Heizleistung für Speicheröfen mit individuellen 
  Türen von

+ niedrige Emissionswerte gemäß der bestehenden Richtlinien+ niedrige Emissionswerte gemäß der bestehenden Richtlinien

+ Möglichkeit einer raumluftunabhängigen Verbrennungsluftzuführung

+ schneller einfacher Aufbau durch Form-Steine

+ spezielles Andocksystem der Feuerraumtüren durch verschraubbare   
  Prismenleisten in den Schamott-Form-Steinen

+ Aufbauhilfe: Metallsockel in Wunschhöhe erhältlich

Geprüfte Brennraumsysteme 
für Holzgrundöfen

      -
Feuerraum



Die einzelnen Materialsorten sind natür-
lich auch kombinierbar, beispielsweise 
Edelstahlblendrahmen mit Türflügel aus 
Hitzestahl graphitiert. Türanschläge 
rechts oder links frei wählbar.

Gestaltungsmöglichkeiten der Türen:
+ Edelstahl geschliffen, 
  alternativ mit Glasperlen gestrahlten Ornamenten
+ Hitzestahl graphitiert
+ Messing, antik gebeizt, alternativ mit Sandstrahlmotiven
+ Stahl vergoldet

14 Harbeck - Brennraumsysteme
Folgende Heizleistungen sind erhältlich

3KW | 3,5KW | 3,9KW | 4,5KW | 5KW | 5,5KW | 6KW
7 x Hochformat
7 x Querformat in den Feuertür-Maßen 44 x 55cm}
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